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２０２４年４月２４日
開発管理者　田中高司

URL ： http://t-survey.sakura.ne.jp/
この取扱説明書の一部又は全部の無断複製、複写、転載を禁止します。
この取扱説明書は予告なしに内容の変更をいたします。

========================================================================

　　測量計算ソフトCALXsurvey セットアップ

　　for  Windows95/98/Me 、WindowsNT/2000/XP/Vista/7/8.1/10　　   Readme.txt

========================================================================
------------------------

◆ CALXsurveyの動作環境

------------------------

  ・ OS ： Windows95/98/Me、WindowsNT/2000/XP/Vista/7/8.1/10 搭載　DOS/V機

  ・ CPU ： PentiumⅢ 500MHz以上

  ・ メモリ ： 128MB以上

  ・ ハードディスク ： 100MB以上の空き領域

  ・ ディスプレイ ： 1024×748以上の解像度

  ・ プリンタ ： Windowsのプリンタドライバが提供されている製品

・データ出力ソフト「MIFES 11」標準価格：\13,200.- (税込)を別途購入
----------------------------
◆ CALXsurveyのインストール

----------------------------

　1. Windowsを起動し、・ ＣＤの場合　ＣＤをＣＤドライブにセットし、ＣＤドライブをダブルクリ

　　　　　　　　　　　　　　　　ックして「CALXsruvey」「Soft」のフォルダを開きます。

                    ・ ＨＰの場合　ＨＰよりダウンロードした圧縮ファイル「d_soft.ZIP」を

　　　　　　　　　　　　　　　　適当なフォルダへ解凍します。

　2. 既に CALXsurvey がインストールされているときは、削除してから実行してください。

　　 削除方法は、「コントロール パネル」「アプリケーションの追加と削除」「CALXsurvey」を

     選択して「追加と削除」を指示します。

　3. フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックすると、インストールプログラムが起動します。

　4. 以下、画面の指示に従ってください。

　　インストール先のディレクトリは、「C:\Program Files\CALXsurvey\」です。

    セットアップ中に確認メッセージが表示された場合、「はい」を選択してください。

　5. 全てのプログラムをインストールしたら終了です。

-----------------------------------

◆ ﾌﾟﾛﾃｸﾀｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞのインストール

-----------------------------------

  1. プロテクタシステムドライバは一度インストールしておけば、CALXsurveyソフトの更新ごとに

     インストールする必要はありません。

　2. プロテクタがＵＳＢタイプの場合、プロテクタシステムドライバをインストールする前にパソコン
からＵＳＢキーを必ず取り外しておいてください。

　3. ＣＤ内のフォルダ「 プロテクタシステムドライバ」

    「Sentinel Protection Installer 7.6.8.exe」を実行してください。

　4. 以下、画面の指示に従ってください。

　5. ﾌﾟﾛﾃｸﾀｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞと「プロテクタ」は別配布になります。
--------------------------

◆ サンプルデータのコピー

--------------------------

　1. コピー先のデータフォルダ「C:\測量\測量現場\」を新規作成します。

　2. ＨＰの場合、ダウンロードした圧縮ファイル「CalxData.ZIP」を適当なフォルダへ解凍します。

      解凍されたフォルダ名が現場名「Calx全ｻﾝﾌﾟﾙ等」です。

      その現場フォルダ（現場名）をコピー先「C:\測量\測量現場\」へ移動してください。

 　　・Calx全ｻﾝﾌﾟﾙ   ---  CALXsurvey全機能のサンプルデータを収録

 　　・Calxﾄｰﾀﾙ偏心  ---  基準点トータルシステム偏心例のサンプルデータを収録

 　　・Calxﾄﾗﾊﾞｰｽ　   ---  トラバース測量のサンプルデータを収録 

 　　・Calx路線測量   ---  路線測量のサンプルデータを収録 

 　　・Calx河川測量   ---  河川測量のサンプルデータを収録 

 　　・Calx区画整理   ---  区画整理のサンプルデータを収録

　3. ＣＤの場合、現場フォルダごとコピー先へコピーしてください。

　4. ＣＤの場合、全てのファイルが「読み取り専用ファイル」になっております。

　　　現場内の全てのファイルを選択して「プロパティ」読み取り専用ファイルのチェックをはずし

　　　てください。

　　※「C:\測量\測量現場\」が現場フォルダの格納場所になります。

　　　　複数のソフトウェア及びネットワーク等を利用していて、上記以外の場所に現場フォルダを

　　　　置いた場合、本ソフトのメニューバー「設定」「現場フォルダの設定」により現場フォルダ

　　　　を変更してください。
　　※「C:\測量\測量現場\」が現場フォルダの格納場所になります。

　　　　複数のソフトウェア及びネットワーク等を利用していて、上記以外の場所に現場フォルダを

　　　　置いた場合、本ソフトのメニューバー「設定」「現場フォルダの設定」により現場フォルダ

　　　　を変更してください。

-----------------------------

◆ MIFESソフトのインストール

-----------------------------

　CALXsurveyのデータ修正及び計算結果の出力等は、メガソフト株式会社「MIFES Ver.5.0 以上」の

  ソフトを使用しています。

　CALXsurveyをご利用の際には、「MIFES 11」標準価格：\13,200.- (税込)を別途購入してください。

　メガソフト株式会社のＵＲＬ http://www.megasoft.co.jp/ より購入できます。

　1. MIFES Ver.5.0 以上をインストールします。

　　　インストール先のフォルダは、デフォルトで「C:\Megasoft\Miw\」です。

　2. MIFES Ver.5.0の場合、お使いいただく設定「Windows標準カスタマイズ(MIWWIN.INI)」を選択

　　　してください。

      MIFES Ver.6.0の場合、全てデフォルトです。

      MIFES Ver.7.0の場合、キー・動作設定「Windows標準設定」を選択してください。

      MIFES 8～MIFES 11 の場合、全てデフォルトです。

　3. MIFES Ver.5.0 以上のインストールが終了しましたらWindowsを再起動してください。

　4. 表示・出力等の設定はCALXsurvey取扱説明書の「MIFESによる帳票の出力」を参照してください。

--------------------

◆ CALXsurveyの起動

--------------------

　上記の作業が全て終了したら、Windowsを再起動してください。

　実行時には、「プロテクタ」をプリンタポート or ＵＳＢポートに接続してください。

　「プロテクタ」は別配布になります。

　CALXsurveyソフト「C:\Program Files\CALXsurvey\CALXsurvey.exe」をダブルクリックしてください。

  CALXsurveyが起動します。

    ※ CALXsurvey起動時に「MIFES」ソフト（MIW.exe）のパス設定を一度だけ行ってください。

    ※「MIFES」ソフトが手元にない場合、Windows標準ソフト「ワードパッド・メモ帳等」を指定し

　　　　てください。ただし、その他の出力ソフトを指定した場合、帳票の正しい出力は保証されま

　　　　せん。

----------------------------

◆ CALXsurvey使用許諾契約書

----------------------------

　　このたびは、測量計算ソフトCALXsurvey（以下「本ソフトウェア」といいます。）をご利用いた

　だきまして誠にありがとうございます。本ソフトウェアは、以下に記載されている契約条項にご同

　意いただけることが使用する条件となっております。

　　お客様（以下「甲」という。）と開発管理者 田中高司（以下「乙」という。）とは、本ソフト　ウェアの
使用許諾に関し、次の通り契約します。

契 約 条 項

第１条　乙は甲に対し、本ソフトウェアを日本国内において非独占的に使用する譲渡不能な権利を許

　　　　諾します。

２．　　乙は甲に対し、この契約に規定する権利以外に、明示または黙示を問わず、本ソフトウェア

　　　　に関するいかなる権利も付与するものではありません。

第２条
甲は、１セットの本ソフトウェアを１セットのコンピュータシステムにおいてのみ使用する

　　　　ことができ、複数のコンピュータシステムで１セットの本ソフトウェアを使用することはで

　　　　きません。

第３条
乙は甲に対し、本ソフトウェアの使用に際して生じる損失について、一切の責任を負いませ

　　　　ん。

２．
乙は、本ソフトウェア使用許諾後１年間、本ソフトウェアについて乙が用意している修正ま

　　　　たは更新情報の提供を甲の要求により行います。ただし、本ソフトウェアの修正・改良等に

　　　　要する期日については期限を設けないものとします。

第４条
甲は、本ソフトウェアを頒布や貸与などの方法をもって、第三者に使用させることはできま

　　　　せん。また、本ソフトウェアを有償無償にかかわらず第三者に譲渡することはできません。

２．    甲は乙に対し、甲が前項の規定に違背したときは、開示、漏洩した第三者毎に違約金として

　　　　本ソフトウェアの標準販売価格を支払っていただきます。ただし乙は、甲の本条の規定違背

　　　　により乙が損害を被ったときは、その賠償を甲に対して請求することができ、この違約金に

　　　　よりそれが妨げられるものではありません。

第５条
甲は、本ソフトウェアを使用または利用して、乙または第三者の著作権を侵害し、もしくは

　　　　侵害のおそれのある行為をし、または、第三者に侵害行為を行わせることができません。

２．
甲は、本ソフトウェアを修正または改変することができません。

第６条　甲は、乙の事前の書面による承諾なしに、第１条に規定する非独占的使用権を第三者に譲渡

　　　　またはその他の方法で使用させることができません。

第７条　甲は、商号変更、会社合併、住所、本ソフトウェア管理者、e-mail 等の変更が生じたときに

        は、直ちに乙に通知していただきます。

第８条
甲は、この契約を解約するときは、解約しようとする３０日前までに、その旨を書面をもっ

　　　　て乙に対して通知し、この契約を解約することができます。

第９条
乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、甲に対して何等の通知、催告なしにただちにこ

　　　　の契約を解約することができるとともに乙の被った損害の賠償を甲に請求することができま

　　　　す。

  （１）この契約の規定の一にでも違背したとき

  （２）振り出した手形または小切手が、不渡処分を受けたとき

  （３）差押、仮処分、租税滞納処分を受けたとき、会社整理、会社更正、破産、競売を申し立てら

　　　　れたとき、自ら会社整理、会社更正、破産の申し立てをなしたとき、またはこれらと同様の

　　　　おそれがあるとき

  （４）その他この契約を継続することができない重大な背信行為があるとき

第１０条　第３条、第４条および第５条の規定は、この契約の解約にかかわらずその効力を失いませ

　　　　　ん。

第１１条　第８条または第９条の規定によりこの契約が解約されたときは、甲は、契約が解約された

　　　　　日から２週間以内に乙の指示に従い、乙から提供された本ソフトウェアおよびその複写物

　　　　　をすべて乙に返還または破棄し、その旨を証明する書面を乙に対し差し入れていただきま

　　　　　す。ただし乙の事前の書面による承諾があるときは、この限りではありません。

第１２条　この契約から生じる権利義務に関して争いが生じたときは、乙の事務所所在地を管轄する

　　　　　長野地方裁判所飯田支部を第一審の裁判所とします。

第１３条　この契約の内容の改訂を必要とするとき、またはこの契約に規定のない事項および契約の

　　　　　条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとします。

　　本契約の証として本契約書２通を作成し、甲・乙記名捺印の上各１通をそれぞれ保管するものと

　します。

==================================================

          〒395-0823 長野県飯田市松尾明7327番地1
    ^  ^   測量計算ソフトCALXsurvey

  ミ^o^ミ    開発管理者　田中高司

ヾ(_  _)    e-mail ： t.survey@navy.plala.or.jp
          URL ： http://t-survey.sakura.ne.jp/

==================================================
CALXsurvey機能一覧表
　　　　　　　　　測量計算メイン画面
　　　　　　　　　　　　・　CALXsurvey 帳票の出力
MIFES 5.0 による帳票の出力
　　　　　　　　　　　　　　　　MIFES 6.0 による帳票の出力
　　　　　　　　　　　　　　　　MIFES 7.0 による帳票の出力
　　　　　　　　　　　　　　　　MIFES ８、９、１０、１１ による帳票の出力
　　　                ワードパッド による帳票の出力
　　　　　　　　　現場管理
　　　　　・　現場の新規作成
　　　　　　　　・　現場の内容変更
　　　　　　　　・　現場の複写
　　　　　　　　・　現場の削除
　　　　　　　　・　現場のソート
　　　　　　　　　電子野帳データ取込
　　　　　　　　・　標準フォーマット（APA）　　（財）日本測量調査技術会
　　　　　・　ﾄﾌﾟｺﾝ Ｆｃ－５、Ｆｃ－７
　　　　　　　　・　ﾄﾌﾟｺﾝ GTS-6 データカード
　　　　　　　　・　ﾄﾌﾟｺﾝ GTS-７００
　　　　　　　　・　ｿｷｱ　　SDR７（ＳＤＲ３Ｐ）
　　　　　　　　・　ｿｷｱ　　POWER　ＳET（ＳＤ__format）
　　　　　　　　・　ﾆｺﾝ　　ＧＦ－３００
　　　　　　　　・　ｼﾞｵｼﾞﾒｰﾀ　６００
　　　　　　　　　座標ファイル
· 座標データの登録・リスト・削除・検索
· 座標データの転送
· 座標データ ←→ ＳＩＭＡデータ 変換　　（日本測量機器工業会）
· 基準点成果数値データ → 座標データ 変換
· 座標データ ←→ CSV形式（カンマ区切り） 変換
· 座標データの展開

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｘ－Ｙチェンジ表示
　　　　　　　　　　　　　　　　全体表示
　　　　　　　　　　　　　　　　範囲拡大表示
　　　　　　　　　　　　　　　　拡大表示
　　　　　　　　　　　　　　　　縮小表示
　　　　　　　　　　　　　　　　距離測定

　　　　　　　　　　　　　　　　面積測定
· 座標データ → DXFファイル 変換
· 座標ファイルの初期化

　　　　　　　　　結果表示
· 表示・出力ソフトの確認
· 表示・出力ソフトの変更
· データファイルの表示・出力
· 結果出力ファイルの表示・出力
· SIMAファイルの表示・出力
· CSVファイルの表示・出力
· DXF/DWGファイルの表示・出力
· 品質評価表ファイルの編集・出力

· 精度管理表ファイルの表示・出力

　　　　　　　　　準備計算

· オープン座標計算

· 逆座標（Ｓ・Ｔ）計算

· 交点計算

　　　２点２方向角の交点
　　　３点１方向角の交点
　　　３点直交の交点
　　　３点に平行の交点
　　　４点交点
　　　円と直線の交点
　　　円と直線の接線

　　　円と円の交点
· ２円に共通する接線

· ３点より円の中心と半径

· 直線の線上点

· 直線の中間点

· 直線の平行線

· 隅切計算
· ピッチ計算

　　　直線のピッチ指定

　　　直線の等分割

　　　円のピッチ指定（弦長）
　　　円のピッチ指定（弧長）

　　　円の等分割

・　座標面積計算
· 三角形の要素

　　　　　　　　一般測量
· 放射観測点の計算

· 等高線の作成

　　　　等高線DXFファイル 変換

· 標高点の抽出

· 地形測量精度管理表作成
・　ディジタイザによる２・３次元データの作成

· ディジタイザによる面積測定
· オープントラバース座標計算

· 高低計算

　　　　結合路線

　　　　開放路線

· 器高式レベル計算
　　　　結合路線

　　　　開放路線

· ４点交点計算
· 逆座標（Ｓ・Ｔ）計算

　　　　　　　　　　　　　　　　座標手入力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　単　独

　　　　　　　　　　　　　　　　　　放　射

　　　　　　　　　　　　　　　　　　連　続

　　　　　　　　　　　　　　　　座標ファイル使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　単　独

　　　　　　　　　　　　　　　　　　放　射（点番指定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　放　射（範囲指定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　連　続（点番指定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　連　続（範囲指定）
· 逆座標（Ｓ・Ａ）計算
　　　　　　　　　　　　　　　　単　独

　　　　　　　　　　　　　　　　連　続

· ヘルマート座標変換
１倍固定変換
伸縮率考慮変換
· 準備計算
· 多元一次方程式
· 回帰直線の計算
· 多角形の矩形計算
· ヘロン面積計算
· 簡易計算

三角形の解法

合成勾配の計算

後方交会法 座標計算

　　　　　　　　　基準点測量
· 測地関係の計算
　　　　厳密傾斜投影計算
　　　　高低角補正計算
　　　　座標による距離・方向角の計算（Ｓ・Ｔ計算）

　　　　経緯度による距離・方位角の計算（Ｓ・Ａ計算）
　　　　ＢＬ ←→ ＸＹ 変換
　　　　ＢＬ ←→ UTM 変換
　　　　ＢＬ ←→ メッシュコード 変換
　　　　メッシュコード → ＸＹ 変換

　　　　座標系座標変換（XY → BL → XY）
　　　　ＧＰＳ測量

　　　　　　　セミ・ダイナミック補正計算
　　　　　　　ＢＬＨ ←→ ＸＹＺ 変換
　　　　　　　基線ベクトル各成分 変換
　　　　ジオイド高の計算
成果改正座標補正
日本測地系 → 世界測地系 座標変換　　（TKY2JGD　国土地理院発行）

· 既設基準点の点検観測
· 網平均計算
　　　　簡易網平均計算（観測方程式）　　日本測量協会検定済み
　　　　厳密網平均計算（観測方程式）   日本測量協会検定済み

水準網平均計算（観測方程式）　　日本測量協会検定済み　国土地理院登録済み
　　　　　　　　　　　　・　基準点測量トータルシステム
　　　　公共測量１～4級基準点測量適用

　　　　　　　簡易網平均計算（観測方程式）　　日本測量協会検定済み
　　　　　　　厳密網平均計算（観測方程式）   日本測量協会検定済み

　　　　地籍図根三角測量、甲1～乙３地籍図根多角測量適用
　　　　　　　厳密網平均計算（観測方程式）   日本測量協会検定済み

· トラバース測量

　　　　結合トラバース 方向角取付（両方）
　　　　結合トラバース 方向角取付（片方）
　　　　結合トラバース 方向角取付（無し）
　　　　閉合トラバース
　　　　開放トラバース
　　　　放射トラバース

· 間接水準測量

· 基準点成果数値データ → 座標データ 変換
· 対回データ → 放射観測点データ 変換

路線測量
· 中心線測量

　　　　中心線の要素

　　　　中心線（幅杭）座標計算

　　　　中心線等測設計算

　　　　逆投影補正量計算

　　　　　　　　　　　　　　　　中心線 中間点の計算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心線　直線の中間点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心線　単曲線の中間点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心線　クロソイド曲線の中間点

　　　　任意点より中心線へ垂線を下ろす

　　　　　　　中心線の直線へ垂線

　　　　　　　中心線の単曲線へ垂線

　　　　　　　中心線のクロソイド曲線へ垂線
　　　　クロソイド曲線の交点計算
　　　　　　　クロソイド曲線と直線の交点

　　　　　　　クロソイド曲線と円の交点

　　　　　　　クロソイド曲線とクロソイド曲線の交点
· 縦断測量

　　　　直接縦断測量

　　　　間接縦断測量

· 横断測量

セオドライト横断
レベル横断

成果表入力
ポール横断

水深横断

· 縦・横断点座標計算

· 路線測量関係精度管理表

　　　　条件点間測量精度管理表

　　　　ＩＰ点間測量精度管理表

　　　　中心点間測量精度管理表

　　　　用地幅杭点間測量精度管理表

　　　　縦・横断測量精度管理表

· 中心線データ → 線形SIMAデータ 変換
· 縦・横断データ　→ SEIKO（GRAND） 変換
· 縦・横断データ ←→ SIMAデータ 変換　　（日本測量機器工業会）

· 横断データ → 河床データ 変換

· 縦・横断図作成
縦断データ → DXFファイル 変換
横断データ → DXFファイル 変換
· 路線設計

　　　　標高点（３次元）データより縦・横断図作成

　　　　縦断測量 計画高の計算

　　　　土量計算

　　　　　　　　　河川測量
・河川横断測量　　「河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説」
　　　　　　　　　　　セオドライト横断　　　　　　　　　　　　　　　（日本建設情報総合センター）
レベル横断

成果表入力
ポール横断

水深横断（深浅測量）

· 河床データ → SEIKO（GRAND） 変換
· 河床データ → SIMAデータ 変換　　（日本測量機器工業会）
· 河床データ ←→ JACIC_Format 変換　　（日本建設情報総合センター）
（国交省 河川定期縦横断データ作成ガイドライン）
· 河川縦・横断成果整理表作成　　（日本建設情報総合センター）

（国交省 河川定期縦横断データ作成ガイドライン）
· 断面特性計算

· 河床年報作成

· 堆砂量計算

· 貯水容量計算

· 砂防ダム貯砂量計算

· 等流計算

· 不等流計算

・ 河川横断データ → DXFファイル 変換
　　　　　　　　　区画整理
· 座標データの登録・リスト・削除・検索
· 地区界測量
· 準備計算
· 距離測定
· 面積測定
· 街区点の計算
　　　　直線部 隅切計算
　　　　　　　　　　　　　　　　曲線部 ピッチ計算
　　　　　　　　　　　　　　　　円と直線 隅切計算
　　　　　　　　　　　　　　　　円と円 隅切計算
· 面積分割計算
　　　　　　　　　　　　　　　　定方向分割
　　　　　　　　　　　　　　　　１辺に直角分割
　　　　　　　　　　　　　　　　対辺に平行分割
　　　　　　　　　　　　　　　　定点を通る分割
　　　　　　　　　　　　　　　　三角形の３分割

· 座標面積計算
　　　　　　　　　　　　　　　　データ作成
　　　　　　　　　　　　　　　　データ修正
　　　　　　　　　　　　　　　　面積計算
　　　　　　　　　　　　　　　　計算書の表示・出力
　　　　　　　　　　　　　　　　集計表の表示・出力

· 結　線
地区界 ― データ作成・修正
　　　　　　　　　　　　　　　　中心線 ― データ作成・修正
　　　　　　　　　　　　　　　　街区線 ― データ作成・修正
　　　　　　　　　　　　　　　　画地線 ― データ作成・修正
　　　　　　　　　　　　・　点名変更
· 点の削除
　　　　　　　　　用地測量
　　            　・　境界測量

· 境界点間測量

· 用地図精度管理表作成
　　　　　　　　　　　　・　画地データの作成
· 座標面積計算

　　　　　　　　　オプションプログラム

・　座標系座標変換２
・　厳密網平均計算
厳密網平均データコンバート
厳密網結果フォーマット作成
・　水準網平均計算（観測方程式） 「正標高」
・　水準網平均計算（観測方程式） 「和光」
· CSV河床データ → 河床計算書作成

· 距離標杭 対辺計算

· 断面の展開計算

· 点検測量

地形点検測量
横断点検測量

　　　　　　　　　設定

· 背景色

· 現場フォルダの設定

· 西暦 → 和暦（元号）換算
· ジオイド・モデルの設定

· 表示・出力ソフトの確認

· 表示・出力ソフトの設定

· Program管理者 登録
　　　　　　　　　CALXsurvey バージョン情報
CALXsurvey メイン画面
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　　　　　　　　ツールバー
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　　　現場フォルダ一覧
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CALXsurveyを起動させると、上記のような画面が表示されます。
計算は、次の順序で進めてください。
　　１． CALXsyrveyをインストールした最初の一度だけ「出力・表示ソフト」の在処を聞いてきますので指定して
ください。
　　２． 現場フォルダが表示されますので計算する現場を「選択」します。
　　３． 新しい現場は「新規」より、現場の基本設定を行ってから「選択」します。
　　４． 「メニューバー」「ツールバー」にある各項目を選択します。
　　５． 各種計算プログラムが起動します。
　　　　：
　　　　：
　　　　：
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　閉じる
　　７．  終了
 CALXsurvey帳票の出力

１． 計算データの表示・修正・出力は、（MIFES 5.0～１１）を使用しています。
２． 計算結果の表示・出力は、（MIFES 5.0～１１）を使用しています。
３． 精度管理表の表示・編集・出力は、（MIFES 5.0～１１）を使用しています。
· 最初のCALXsurvey起動時にメッセージされます。
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＊　MIFESのパス設定を一度だけ行ってください。

＊　「再試行」でMiw.exeを指定してください。

＊　MIFESがインストールされていない場合、「中止」してMIFESをインストールしてください。

＊　MIFESが手元にない場合、「再試行」でその他の出力ソフト（ワードパッド・メモ帳等）を指定して
ください。

その他の出力ソフトを指定した場合、帳票の正しい出力は保証されません。

その他の出力ソフトを指定する場合、MIFES出力形式に一番近い「ワードパッド」を指定してください。

＊　「無視」した場合、帳票の出力はできません。

＊　パス設定は保存されます。

＊　パス設定の確認・変更は、CALXsurveyメニューバー「結果表示」又は「設定」で行ってください。

　　　　　以下、「設定」の取説を参照してください。
ＭＩＦＥＳ ５．０ による帳票の出力
（デザインが違うだけで設定方法及び設定値はVer.6.0、7.0、８、９、１０、１１と同じです。）
１．設　定　（一度だけ行ってください。）

　　メニューバーの「その他」 「カレント環境設定」

   　　                      「表示」　　　 ・ 折り返し桁位置 ＝　２３０
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　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　        ・ ﾊｰﾄﾞﾀﾌﾞ桁間隔　＝　 　４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降のｵｰﾌﾟﾝ時のﾃﾞﾌｫﾙﾄにも有効
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フォント」   ・ ＭＳ明朝　９ポイント　　１０ポイントにしたいができない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降のｵｰﾌﾟﾝ時のﾃﾞﾌｫﾙﾄにも有効

　　　２．出　力　　出力ファイルが表示されたら「ファイル」の「印刷」をクリックしてください。
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　　　　　　　　　　　　　ファイル
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　　　　　　　　　　　　　　　印刷
　　　３．印刷パラメータの設定
　　　　　　下記の設定にしてください。　設定がちがうと正常に出力されません。
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＊　書体名　　　　：　ＭＳ明朝
＊　ﾎﾟｲﾝﾄサイズ　：　１０ポイント
＊　余白の指定  ： 全部 0㎜
＊　行の間隔　 　：　１．５倍間隔
＊ ヘッダ位置 　：　なし
＊ フッタ位置　　：　なし
＊　その他     ：　表示されている

設定と同じ

　　　４．印刷実行　―　プリンタに出力されます。

　　　　　　　　　　　　　　上記以外の設定で出力していただく場合は、あらかじめ設定方法をメッセージいたします。

· Miw.exe のパスの設定は、CALXsurvey起動時にダイアログより指定してください。
ＭＩＦＥＳ ６．０ による帳票の出力
（デザインが違うだけで設定方法及び設定値はVer.5.0、7.0、８、９、１０、１１と同じです。）
１．設　定　（一度だけ行ってください。）

　　メニューバーの「その他」 「カレント環境設定」

   　　                      「表示」　　　 ・ 折り返し桁位置 ＝　２３０
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　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　        ・ ﾊｰﾄﾞﾀﾌﾞ桁間隔　＝　 　４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降のｵｰﾌﾟﾝ時のﾃﾞﾌｫﾙﾄにも有効
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フォント」   ・ ＭＳ明朝　９ポイント　　１０ポイントにしたいができない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降のｵｰﾌﾟﾝ時のﾃﾞﾌｫﾙﾄにも有効

　　　２．出　力　　出力ファイルが表示されたら「ファイル」の「印刷」をクリックしてください。
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　　　　　　　　　　　　　ファイル

　　　　　　　　　　　　　　　印刷
　　　３．印刷パラメータの設定
　　　　　　下記の設定にしてください。　設定がちがうと正常に出力されません。
＊　書体名　　　　：　ＭＳ明朝
＊　ﾌｫﾝﾄサイズ　：　１０ポイント
＊　行の間隔　　　：　１．５倍間隔
＊　余白の指定  ： 全部 0㎜
＊ ヘッダ位置　　：　なし
＊ フッタ位置　　：　なし
＊　その他     ：　表示されている

設定と同じ

　　　４．印刷実行　―　プリンタに出力されます。

　　　　　　　　　　　　　　上記以外の設定で出力していただく場合は、あらかじめ設定方法をメッセージいたします。

· Miw.exe のパスの設定は、CALXsurvey起動時にダイアログより指定してください。
ＭＩＦＥＳ ７．０ による帳票の出力
（デザインが違うだけで設定方法及び設定値はVer.5.0、6.0、８、９、１０、１１と同じです。）
１．設　定　（一度だけ行ってください。）

　　メニューバーの「設定」 「環境設定」

   　　                      「表示」　　　 ・ 折り返し桁位置 ＝　２３０
　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　        ・ ﾊｰﾄﾞﾀﾌﾞ桁間隔　＝　 　４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降に開くウインドウにも同じ設定を適用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フォント」   ・ ＭＳ明朝　１０ポイント　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降に開くウインドウにも同じ設定を適用する。

　　　２．出　力　　出力ファイルが表示されたら「ファイル」の「印刷」をクリックしてください。

　　　　　　　　　　　　　ファイル

　　　　　　　　　　　　　　　印刷
　　　３．印刷パラメータの設定
　　　　　　下記の設定にしてください。　設定がちがうと正常に出力されません。

＊　書体名　　　　：　ＭＳ明朝
＊　ﾌｫﾝﾄサイズ　：　１０ポイント
＊　行の間隔　　 ：　１．５倍間隔
＊　余白の指定  ： 全部 0㎜
＊ ヘッダ位置　　：　なし
＊ フッタ位置　　：　なし
＊　その他     ：　表示されている

設定と同じ

　　　４．印刷実行　―　プリンタに出力されます。

　　　　　　　　　　　　　　上記以外の設定で出力していただく場合は、あらかじめ設定方法をメッセージいたします。

· Miw.exe のパス設定は、CALXsurvey起動時にダイアログより指定してください。
ＭＩＦＥＳ ８、９、１０、１１ による帳票の出力
（デザインが違うだけで設定方法及び設定値はVer.5.0、6.0、7.0と同じです。）
１．設　定　（一度だけ行ってください。）

　　メニューバーの「設定」 「環境設定」

   　　                      「表示」　　　 ・ 折り返し桁位置 ＝　２３０
　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　        ・ ﾊｰﾄﾞﾀﾌﾞ桁間隔　＝　 　４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フォント」   ・ ＭＳ明朝　１０ポイント
　　　２．出　力　　出力ファイルが表示されたら「ファイル」の「印刷」をクリックしてください。


　　　　　　　　　　　　　ファイル

　　　　　　　　　　　　　　　印刷
　　　３．印刷パラメータの設定
　　　　　　下記の設定にしてください。　設定がちがうと正常に出力されません。


＊　書体名　　　　：　ＭＳ明朝
＊　ﾌｫﾝﾄサイズ　：　１０ポイント
＊　行の間隔　　 ：　１．５倍間隔
＊　余白の指定  ： 全部 0㎜
＊ ヘッダ位置　　：　なし
＊ フッタ位置　　：　なし
＊　その他     ：　表示されている

設定と同じ

　　　４．印刷実行　―　プリンタに出力されます。

　　　　　　　　　　　　　　上記以外の設定で出力していただく場合は、あらかじめ設定方法をメッセージいたします。

· Miw.exe のパス設定は、CALXsurvey起動時にダイアログより指定してください。
ワードパッド による帳票の出力
Windows標準ソフト「ワードパッド」より帳票の出力を行います。

１．設　定　（一度だけ行ってください。）

　　メニューバーの「書式」- 「フォント」

   　　                        　　  フォント名 ： ＭＳ明朝

　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　     スタイル ： 標準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  サイズ ： １０ポイント
　　メニューバーの「ファイル」- 「ページ設定」-「余白」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　左 ： 5㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　上 ： 5㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　右 ： 0㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　下 ： 0㎜
　　　２．出　力　　出力ファイルが表示されたら「ファイル」-「印刷」をクリックしてください。

＊ 本ソフトの出力スタイルは、メガソフト社の「ＭＩＦＥＳ」ソフトを使用しています。

＊ 上記の設定で出力スタイルをできるだけ近づけていますが、「出力例」のイメージとは異なりますのでご了承ください。
＊ 罫線が含まれている帳票は出力できません。
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