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ディジタイザによる面積測定
　　　地図・図面等の面積測定を行います。図面の伸縮補正は行いません。

· 本ソフトは、グラフテック株式会社の「DIGITIZER KW4600」をモデルに
作成しました。他の機種を使用する場合、設定を合わせないと使用できない
かもしれません。
　　測定の手順
　　１．準備
・ ディジタイザとパソコンを通信ケーブルで接続してディジタイザの
　　　　　　　電源を入れてください。
・ 本ソフトを起動してください。
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２．設定
・　通信ポート　
　　　　　　　ディジタイザとパソコンを通信ケーブルで接続するときの
パソコン側、ポートの種類を設定します。
・ レコード長
　　　Ｘ座標、Ｙ座標、ﾎﾞﾀﾝ番号、を並べた最大長を設定します。
         　座標桁数 （ＸＹは全体で６桁取って使用桁は５桁、ﾎﾞﾀﾝは１２桁目）
XXXXX YYYYY B

0123456789012345　　バイト位置
・ ボタンモード　――　本ソフトには関係がありません。
　　３．チェック
　　　　　　ディジタイザが正常に動作するかチェックします。
　　４．図面縮尺
計測する図面の縮尺分母数

２　　　　　　　　　　　３
　　５．面積測定
・ １ , ２ , ３ . . . ｎ , １の順に計測してください。

・ 表示されているデータは修正可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４

・ １回の計測　Max = 1000点 です。     　　　　　　　　　　　　１　　　１′　　　　　　A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

６
・　始点と終点の較差が図上１mm以内であれば面積を自動的に計算して表示します。
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