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Ｓ＝１：１５００観測値の点検計算結果

B-R18-1

既 知 点

新 　 点

「参考」方向角の許容値は、旧作業規程（平成８年４月１日以前）による。

［１］

dT=  -4″    （ 170″）
dS=   0.018m（ 0.240m）
dV=  +0.014m（ 0.234m）

［５］

dT=  -8″    （ 122″）
dS=   0.001m（ 0.027m）
dV=  +0.004m（ 0.028m）

［８］

dT=  +1″    （ 141″）
dS=   0.005m（ 0.044m）
dV=   0.000m（ 0.033m）

［４］

dT=  +5″    （ 141″）
dS=   0.008m（ 0.045m）
dV=  +0.002m（ 0.034m）

［６］

dT=  -7″    （ 132″）
dS=   0.002m（ 0.037m）
dV=  -0.002m（ 0.032m）

［２］

dT=  -8″    （ 152″）
dS=   0.005m（ 0.208m）
dV=  +0.003m（ 0.229m）

［３］

dT=  +9″    （ 150″）
dS=   0.011m（ 0.243m）
dV=  -0.010m（ 0.235m）

［７］

dT= +12″    （ 111″）
dS=   0.002m（ 0.020m）
dV=  +0.002m（ 0.024m）

［７］


