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基準点測量
基準点測量計算メニュー

1． 測地関係の計算

　　　　　　　・　厳密傾斜投影計算　―― 現地測定距離を基準面上の距離に投影します。

　　　　　　　・　高低角補正計算　　―― 測距の測定線と高低角の視通線が平行でないために行う補正計算

です。

· 座標による距離・方向角の計算（Ｓ・Ｔ計算）  ――　平面直角座標系で２点間の距離と方向角を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求めます。

· 経緯度による距離・方位角の計算（Ｓ・Ａ計算） ――　２点の経緯度より距離と方位角を求めます。

　　　　　　　・　ＢＬ←→ＸＹ変換　       　  ――　経・緯度　←→　平面直角座標の変換計算を行います。

　　　　　　　・　ＢＬ←→ＵＴＭ変換 　　   　 ――　経・緯度　←→　ＵＴＭ座標の変換計算を行います。

　　　　　　　・　ＢＬ←→メッシュコード変換   ――　経・緯度　←→　標準地域メッシュ番号の変換計算を行い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。

　　　　　　　・　メッシュコード→ＸＹ変換  ――　平面直角座標系番号と標準地域メッシュ番号を与えて４隅の
図郭のＸＹ座標値を求めます。
・　座標系座標変換（XY→BL→XY）　　――　平面直角座標系の座標値より隣接座標系への座標変換
計算を行います。
・　セミ・ダイナミック補正計算　――　地殻変動による基準点間の歪みの影響を測量結果に補正し、

測地成果２０００の元期（１９９７年）時点における測量成果を求め

るための補正計算を行います。
・　ＢＬＨ←→ＸＹＺ変換　　　　――　経緯度及び楕円体高と三次元直交座標（Ｘ、Ｙ、Ｚ値）との相互
変換計算を行います。

・　基線ベクトル各成分変換  ――　ＧＰＳ測量で基線ベクトルの閉合差の各成分値（ΔX,ΔY,ΔZ）
と水平面に対する値（ΔN,ΔE,ΔU）との相互変換計算を行い
ます。
· ジオイド高の計算　――　経緯度又はＸＹ座標を与えてジオイド・モデルより求点のジオイド高を

求めます。

· 成果改正座標補正　――　地殻変動などにより現況に適合しなくなった基準点成果を補正パラメー
　　　タにより変動後の座標・標高補正を行います。

・ 日本測地系 → 世界測地系 座標変換

　　　　           変換ソフト（TKY2JGD国土地理院発行）を使用して、測地系座標変換計算を行います。
　　　２． 既設基準点の点検観測　――　既設基準点を再度観測して成果値と比較して既知点の異常の有無を

点検します。
網平均計算　　　　（社）日本測量協会検定済み　国土交通省国土地理院登録済み

　　　３． 簡易網平均計算（観測方程式）　――　平均データ入力から平均計算、成果表までの処理を行います。

　　　４． 厳密網平均計算（観測方程式）　――　平均データ入力から平均計算、成果表までの処理を行います。
　　　５． 水準網平均計算（観測方程式）　――　・　平均計算のみを行います。

　  ・　標尺・楕円補正付き平均計算を行います。

　  ・　標尺・楕円・変動補正付き平均計算を行います。
６．　基準点測量トータルシステム　――　電子野帳データ取込から観測手簿、各種補正計算、点検計算、

平均計算、観測記簿、成果表及び精度管理表までの一連処理を

行います。

　　　　公共測量１～4級基準点測量適用
　　　　　　　簡易網平均計算（観測方程式）　　日本測量協会検定済み

　　　　　　　厳密網平均計算（観測方程式）   日本測量協会検定済み

　　　　地籍図根三角測量、甲1～乙３地籍図根多角測量適用

　　　　　　　厳密網平均計算（観測方程式）   日本測量協会検定済み

７．　トラバース測量　――　電子野帳データ取込から観測手簿、距離補正計算、平均計算、成果表までの

一連処理を行います

　　　　　　　　　　　　　　　　・　結合トラバース 方向角取付(両方)
　　　　　　　　　　　　　　　　・　結合トラバース 方向角取付(片方)
　　　　　　　　　　　　　　　　・　結合トラバース 方向角取付(無し)
　　　　　　　　　　　　　　　　・　閉合トラバース

　　　　　　　　　　　　　　　　・　開放トラバース

　　　　　　　　　　　　　　　　・　放射トラバース
８． 間接水準測量
電子野帳より取り込んだデータ及び手入力データより、観測手簿、計算簿及び成果表の作成を
行います。
９．　基準点成果数値データ → 座標データ変換　――　電子納品された基準点成果（点名・X・Y・H）を

座標データファイルへ取り込みます。

１０．　対回データ → 放射観測点データ変換　――　対回観測された放射観測点データを放射観測点

データ形式に変換します。
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