横断測量
　　電子野帳より取り込んだデータ及び手入力したデータより横断計算、成果表の作成までを行います。
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――　観測データを作成します。
――　横断計算を行います。
――　計算結果を断面グラフィックスで確認します。
――　このメニューで計算された各種結果を表示・出力します。
――　横断測量の終了
横断測量 観測方法
　　観測方法は、大別して、セオドライト横断・レベル横断・成果表に分かれます。　１断面で使い分けが可能です。
　　　　　・ セオドライト横断は、ﾎﾟｰﾙ横断が可能です。
　　　　　・ レベル横断は、ﾎﾟｰﾙ横断と水深横断が可能です。
　　観測開始位置は断面のどの位置から始めてもかまいませんが、開始位置を基準に「左側」、「右側」と考えて　　ください。
  計算処理の方法は、観測開始位置の座標を（0,0）として仮計算を行い、中心杭からのシフト量を逆算して観測開始位置の座標を求めた後、本計算を行います。
全て自動処理しますので、観測開始位置のシフト量をあらかじめ求めておく必要はありません。
処理点数   １測点 　片側　４００点以内
　　　　　　　観測開始位置
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　　　左側　　　　　　　　　　　右側
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横断　　　　　　レベル横断　　　　　　　　　セオドライト横断　　　　　　　　 成果表　　　　　レベル横断
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　WL



　　　　　（*K）方向杭　　　　水深横断　　　　　　　　　　　（C）中心杭　　　　　ﾎﾟｰﾙ横断　　　　　　　　　　　　ﾎﾟｰﾙ横断
測点の名称
　　　半角１３文字（全角６文字）以内　縦断測量の測点名と同じ。
器械点の名称
　　　       　Ｃ　：　中心杭　----------------　観測地点を含めて１断面に必ず１つあること。
        ＊＊K  ：　方向杭・もりかえ点　------　＊＊は観測地点と一致すること。 　　　　　　　　　省略可
 　　 　 ＴＰ等  ：　その他の任意点
観測地点の名称
　　　       　Ｃ　：　中心杭
     　  ＊＊K　：　方向杭・もりかえ点
  L1,L2,R1,R2　：　変化点　　-----　省略可
　　　　　　　　　Ｐ　：　ﾎﾟｰﾙ横断
　 　　　　　　　Ｗ　：　水深横断
観測地点の記号

横断測量コード表
	ｺｰﾄﾞ
	記　号
	ｺｰﾄﾞ
	記　号

	  CO
	ｺﾝｸﾘｰﾄ
	  HO
	崩土

	  AS
	ｱｽﾌｧﾙﾄ
	  MO
	ﾓﾙﾀﾙ吹付

	　GA
	岩盤
	  NO
	法枠

	  IS
	石積
	  NE
	ﾛｯｸﾈｯﾄ

	  BR
	ﾌﾞﾛｯｸ積
	  KO
	工事中

	  JA
	ｼﾞｬｶｺﾞ
	  WL
	WL（水際）

	  FT
	ﾌﾄﾝ篭
	
	

	  TO
	床固め
	
	

	  IE
	家
	GR0.8
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H=0.8

	  MU
	家（無壁）
	GP1.8
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟH=1.8

	BB
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｲ
	GL1.0
	ｶﾞｰﾄﾞﾛｰﾌﾟ H=1.0

	  SO
	側溝
	FU2.0
	ﾌｪﾝｽ H=2.0

	  TE
	転石
	WL0.3
	WL+0.3


　　　　　　　　　　　　　・ CO ～ WL　までのコードは１カ所に２ヶまで入力出来ます。
　　　　　　　　　　　　　　　「例」　ＣＯＡＳ ：　ｺﾝｸﾘｰﾄ終、ｱｽﾌｧﾙﾄ始
・ 上記に無いコードは無視されます。

１―１．電子野帳によるセオドライト横断
　　　　・　開始位置の器械点の杭高は、コメント欄を利用してください。　　＊中心杭は杭高不要
　　　　・　中心杭（Ｃ）は器械点・観測地点を含めて１断面に必ず１つあること。中心杭が、家の中・川の中等で
設置されていない場合は、逃げ杭と縦断測量の地盤高で観測値を逆計算して求め、観測データに
追加入力してください。
　　　　・　方向杭の杭高は、コメント欄を利用してください。
　　　　・　横断記号のコードは、コメント欄を利用してください。
　　　　・　器械点から左側は、水平角 = ０°
　　　　・　器械点から右側は、水平角 = １８０°
　　　　・　ﾎﾟｰﾙ横断の距離は、進行方向に「＋」です。
　・　ﾎﾟｰﾙ横断の高さの基準は、１点前の地盤高です。
　　　　・　ﾎﾟｰﾙ横断は、観測データファイル作成後に追加入力してください。
　　　＊ 器械を横断線上以外に設置した場合　　　　　　　　　サンプルデータ「 NO.2、NO.2+5 」を参照
　　　　・　シフトした器械点を断面より
　起点側に設置した場合、その測点の追加距離より小さい値を　コメント欄に入力してください。
　終点側に設置した場合、その測点の追加距離より大きい値を　コメント欄に入力してください。
　　　　・　シフトした器械点名の頭に（＊）を付けてください。
　　　　・　シフトした器械点は、１断面に１点です。
　　　　・　最初にセオドライトを０セットして、中心杭(C)を観測してください。　以下、横断線上を左右に測定してください。
　　　　・　ﾎﾟｰﾙ横断は、変化点１点目以降より進行方向へ行ってください。
　　　　・　横断線上に方向杭を打ってＴＰした場合、以下の観測は　１．電子野帳によるセオドライト横断と同じです
　　　　・　中心杭（Ｃ）が設置されていない場合は、この方法は使用できません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測点　NO.２　　TD = 40.0



（Ｒ）　　　　　　５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　　　  　　１(C)　　　６　　　　　７　　　　　　　　８　　　　　　　　（Ｌ）
　　　　　　　　　　　　　　　　４　　　　　　　　　３
　　　　　　　　　　　　　　　　＊ＴＰ ( TD > 40.0 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　終点方向
　　観測データの作成

――　電子野帳の機種を選択します。
――　電子野帳の観測生データを取り込みます。
――　観測生データの表示を行います。
――　観測データファイルを作成します。
――　観測データファイルを表示・修正します。
――　手入力による観測データファイルを新規作成します。
――　手入力による観測データファイルを追加作成します。
――　手入力した観測データファイルを表示・修正します。
――　観測データの終了
　　　観測生データの取込
　　　　　　電子野帳の機種を選択してから行います。
· ﾄﾌﾟｺﾝ製の生データのﾌｫｰﾏｯﾄは共通ですので電子野帳の種類の「Fc-5、Fc-7、GTS-6、GTS-700」どれを選んでも作成できます。従って電子野帳の種類は１種類と考えてください。
　　　　　以下、　「電子野帳データ取込」　の取説を参照してください。
観測生データの表示
　　　観測生データのダンプリストを分離すると次のような並びになります。
（１）　標準フォーマット（ＡＰＡ） 横断データ
A,01,Z,                                     A,出力ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(01固定),,
B,NO.4,SET3B2,10477,KOBAYASI,10/07/28,W,    B,測点名,機種,測器番号,観測者,観測日,,
C,1,1,30,712,,0,&,                          C,天候,風力,気温,気圧,ppm,気圧単位(0:㎜Hg 1:hPa),,
D,R5K,0.18,1.500,0,9991006,17:24,17:28,-,   D,器械点名,ﾒﾓ,器械高,偏心,999：0.5対回,D読数,方向数,
開始時間,終了時間,,
E,0,-,                                        E,再測(0:無し 1:有り),,
F,L1,,1.000,r1001,0.0000,92.3435,1.568,,,,111,,,[,       F,視準名,ﾒﾓ(記号),f,方向,H,V,D,,,,,,,,
F,L2,AS,1.000,r1002,0.0000,93.5325,3.682,,,,000,,,$,

F,C,,1.800,r1003,0.0000,92.5640,4.990,,,,000,,,., 　     F,中心杭,ﾒﾓ(記号),f,方向,H,V,D,,,,,,,,
F,L3,,1.300,r1004,0.0000,92.0930,6.560,,,,000,,,O,

F,L4K,0.25,0.100,r1005,0.0000,91.5820,7.185,,,,000,,,R,  F,方向杭,ﾒﾓ(杭高),f,方向,H,V,D,,,,,,,,
F,L5,,0.100,r1006,0.0000,91.4035,8.193,,,,000,,,K,

Z,&,　                                                 　Z,,  ﾃﾞｰﾀ終了
（２）　ﾄﾌﾟｺﾝ 横断データ
!!KA3-1  　　　　　　　　　　　 測点名
t"97-11-14　　　　　　　　　　　観測日
!%Y40202                        器械番号
!&YAMAGUCHI                     観測者
!#KUMORI                        天候
!$MUFU                          風力
t(8                             温度
t)625                           気圧
tu+43.9                         気象補正値(ppm)
!*L1K                           器械点名　　　　　　　 Ｌ１方向杭
　　!+0.23　　　　　　　　　　　　　ﾒﾓ(杭高=0.23) 　　　　 中心杭は杭高不要
!,1.459                         器械高
t'09:52                         観測開始時間
!.L1  　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視準点名
 ?+00003480m0975040+0000000d+00003450***+44+**054      視準点データ
!/1.0                                                  視準点目標高
!-AS                                                   ﾒﾓ(記号コード　ｱｽﾌｧﾙﾄ）
!.L2

 ?+00005530m0943735+0000000d+00005510***+44+**060

!/1.0

!-

!.L3K　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ３方向杭
?+00007370m0932455+0000000d+00007360***+44+**056

!/0.1

!-0.18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　ﾒﾓ(杭高=0.18)
!.L4

 ?+00010780m0793720+0000000d+00010600***+19+**062

!/1.8

!-

!.L5

 ?+00017040m0790850+0000000d+00016740***+19+**058

!/3.0

!-

（３）　ﾄﾌﾟｺﾝ 横断データ （ﾎﾟｰﾙ横断入力形式）
!!NO.4   　　　　　　　　　　　 測点名
t"14-08-29　　　　　　　　　　　観測日
!%DY0233                        器械番号
!&ﾄｵﾔﾏ                          観測者
!#ﾊﾚ                            天候
!$ﾅﾝﾌﾟｳ                         風力
t(+15.0                         温度
t)760                           気圧
tu+00.0                         気象補正値(ppm)
!*NO.4R11.5                     器械点名　　　　　　　 Ｒ方向杭
!+0.16　　　　　　　　　　　　　ﾒﾓ(杭高=0.16) 　　　　 中心杭は杭高不要
!,1.462                         器械高
t'09:33                         観測開始時間
!.R01                                                  視準点名
!?180.0000                                             水平角（0度：左側 、180度：右側）
!@121.5530                                             鉛直角
!R00002.680                                            斜距離
!/1.00                                                 目標高
!-BR                                                   ﾒﾓ(記号コード　ﾌﾞﾛｯｸ)
!.R02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     :
!?180.0000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  :
!@126.4430

!R00005.160

!/1.00

!-BRCO

!.R03                                                  視準点名
!?180.0000                                             水平角（0度：左側 、180度：右側）
!@090.0000                                             鉛直角（適当な数値）
!R00000.000                                            斜距離（　　〃　　）
!/0.00                                                 目標高（　　〃　　）
!-P0.15+0.0                                            ﾒﾓ(ﾎﾟｰﾙ横断　0.15:距離 、0.0:高さ)
!.R04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     :
!?180.0000　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　     :
!@090.0000

!R00000.000

!/0.00

!-P0.0-0.48                                            ﾒﾓ(ﾎﾟｰﾙ横断　0.0:距離 、-0.48:高さ)
!.R05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     :
!?180.0000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  :
!@112.2250

!R00008.090

!/1.00

!-

（４）　ｿｷｱ　ＳＤＲ７（ＳＤＲ３Ｐ） 横断データ
　　　
H01        SDR7       Ver 1.30   98/07/28   17:17:14

J01        TEST　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   JOB名
J02        00

J03

K01        TP               1.550 B=P=C                                   器械点 器械高
K02        SET4100    014894                                              機種 器械番号
K03                  0      0 . 0  0 . 0 . 0          1

K04        98/06/10   SONODA                                              観測日 観測者
K05        ﾊﾚ         ﾑﾌｳ               15.0       1013          0        天候 風力 温度 気圧 ppm
K06        00:00:00   00:00:00   00:00:00   15:37:23                      開始時刻
K07        00:00:00   00:00:00   00:00:00   15:46:08                      終了時刻
K08        NO.2                                                           測点名
K09                  0          0          0          0          0

D27R0001   L1               1.000     0.0000    91.1710      5.123        視準点 f H V D ﾒﾓ
D27R0002   L2               1.000     0.0000    90.1530      7.489 CO     視準点 f H V D ﾒﾓ(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
D27R0003   C                0.100     0.0000    93.4640      9.137 CO     中心杭 f H V D ﾒﾓ(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
D27R0004   L3               1.000     0.0000    92.3240     10.254
D27R0005   L4K              0.250     0.0000    87.3250     11.032 0.36   方向杭 f H V D ﾒﾓ(杭高)
D27R0006   L5               1.000     0.0000    90.1540     13.586
D00        000                                                            データﾀ終了
（５）　ｿｷｱ　POWER　ＳET（ＳＤ_format） 横断データ
A00NM,1,SET3000 Ver 01-10,00-01-14,15:11:21,11111,407

B00NM,TEST,3,2111,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JOB名
B10NM,1.00000000,0

G00TS,00-01-17 22:28:18

　　B20NM,:,SET3000,014306,SET3000,014306,1,0　  　 　　 　 　　　　　機種　器械番号
C00TP,L3K,0.000,0.000,0.000,1.193,NO.3                            器械点　器械高　測点名
C10NM,750,20.0,,8                                                 温度　気圧　ppm
C20NM,1,1,KOBAYASI                                                天候　風力　観測者
G00TS,00-01-17 22:29:27                                           観測日　開始時刻
G00TS,00-01-17 23:16:45                                           観測日　終了時刻
E10NM,L3K,R1,180.0000,,,

D00TP,L3K,R1,180.0000,0.0000

E00TP,L3K,R1,R,180.0000,82.2655,,0.000,,
E00TP,L3K,R1,R,180.0000,97.3220,6.863,0.200,AS,                  視準点　H V D f ﾒﾓ(ｱｽﾌｧﾙﾄ)
E00TP,L3K,R2,R,180.0000,97.2335,7.332,0.200,,

E00TP,L3K,C,R,180.0000,96.5005,12.746,0.200,,                    中心杭　H V D f ﾒﾓ(記号)
E00TP,L3K,R4,R,180.0000,92.0625,17.492,1.000,,

E00TP,L3K,R5,R,180.0000,100.1550,21.827,1.000,,

E00TP,L3K,R6K,R,180.0000,95.1240,29.356,0.100,0.18,              方向杭　H V D f ﾒﾓ(杭高0.18)

00000                                                           データ終了



（６） ｼﾞｵｼﾞﾒｰﾀｰ 600　横断データ
50=TEST-1　　　　　　JOB名
90=01

54=NO.1  　　　　　　測点名
99=T.S.　　　　　　　器械名
55=63510137　　　　　器械番号
53=TANAKA　　　　　　観測者
51=2003.0615　　　　 観測日
23=1112　　　　　　　単位：角、距離、温度、気圧
94=1　　　　　　　　 　　　天候（1:晴れ 2:曇り 3:雨、小雨 4:雪）
95=1　　　　　　　　 　　　風力（1:無風 2:軟風 3:和風 4:疾風 5:強風）
56=0.0   　　　　　　　　　温度
74=1013.00　　　　　 　　　気圧
30=8.0 　　　　　　　　　　気象補正値（ppm）
96=1　　　　　　　　　　　 気圧単位（0:mmHg、1:hPa）
2=C  　　　　　　　　　　　器械点(中心点)
0=0.23　　　　　　　　　 　メモ(杭高0.23) 
3=1.500　　　　　　　　　　器械高
97=0　　　　　　　　 　　　偏心（0:無し 1:有り）
91=9911014　　　　　 　　　観測数（対回数、測距数、方向数）
52=9.3256 　　　　　 　　　観測開始時刻
52=9.3632 　　　　　 　　　観測終了時刻
5=L  　　　　　　　　　　　　　　後視点        　　   後視方向データ
4=                               メモ            　　 （データとして取り込みません。）
6=1.000　　　　　　　　　　　　　目標高
92=r9001　　　　　　　　 　　　　第１方向
7=0.0000　　　　　　　　 　　　　水平角
8=93.3651　　　　　　　　　　　　鉛直角
93=000　　　　　　　　　　　　　 手入力コード
5=L1 　　　　　　　　　　　　　　視準点
4=AS　　　　　　　　　　　 　　　メモ(ｱｽﾌｧﾙﾄ)
6=1.000　　　　　　　　　　　　　目標高
92=r9002　　　　　　　　 　　　　第２方向
7=0.0000　　　　　　　　 　　　　水平角
8=91.5427　　　　　　　　　　　　鉛直角
9=8.680　　　　　　　　　　　　　斜距離
93=000　　　　　　　　　　　　　 手入力コード
5=L2K　　　　　　　　　　　　　　視準点(方向杭)
4=0.18　　　　　　　　　　　 　　メモ(杭高0.18) 
6=1.500　　　　　　　　　　　　　目標高
92=r1003　　　　　　　　 　　　　第３方向
7=0.0000 　　　　　　　　 　　　 水平角
8=85.0807　　　　　　　　　　　　鉛直角
9=13.120 　　　　　　　　　　　　斜距離
93=000　　　　　　　　　　　　　 手入力コード
5=L3 　　　　　　　　　　　　　　視準点
4=CO  　　　　　　　　　　　 　　メモ(ｺﾝｸﾘｰﾄ) 
6=1.000　　　　　　　　　　　　　目標高
92=r1004　　　　　　　　 　　　　第４方向
7=0.0000 　　　　　　　　 　　　 水平角
8=82.1248　　　　　　　　　　　　鉛直角
9=15.470 　　　　　　　　　　　　斜距離
93=000　　　　　　　　　　　　　 手入力コード
5=P　　　　　　　　　　　　　　　視準点(ポール横断)　　　　視準点名に（Ｐ）を入れると
4=1.0 　　　　　　　　　　　 　　メモ(水平)　　　　　　　　ポール横断データとします。
6=-2.000 　　　　　　　　　　　　目標高(高低)
92=r1005　　　　　　　　 　　　　第５方向
7=0.0000 　　　　　　　　 　　　 水平角
8=82.1248　　　　　　　　　　　　鉛直角
93=000　　　　　　　　　　　　　 手入力コード
5=P　　　　　　　　　　　　　　　視準点(ポール横断)
4=1.0 　　　　　　　　　　　 　　メモ(水平)
6=-2.000 　　　　　　　　　　　　目標高(高低)
92=r1006　　　　　　　　 　　　　第６方向
7=0.0000 　　　　　　　　 　　　 水平角
8=82.1248　　　　　　　　　　　　鉛直角
93=000　　　　　　　　　　　　　 手入力コード
5=L4 　　　　　　　　　　　　　　視準点
4=    　　　　　　　　　　　 　　メモ
6=1.000　　　　　　　　　　　　　目標高
92=r1007　　　　　　　　 　　　　第７方向
7=0.0000 　　　　　　　　 　　　 水平角
8=91.3043　　　　　　　　　　　　鉛直角
9=21.610 　　　　　　　　　　　　斜距離
93=000　　　　　　　　　　　　　 手入力コード
：
：
：
>　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　 終了
観測データファイルの作成
　　　観測生データから横断計算ができるファイル形式に
データを作り替えます。

    路線名 ：　　省略可

観測データファイルの表示
　　　観測データファイルを表示・出力します。
· ﾎﾟｰﾙ横断・水深横断は、ここで追加入力してください。

ﾎﾟｰﾙ横断入力(P)
　・ポール横断が入る位置の行(L06)を1行コピー＆ペーストします。　      　「Ctrl」+「C」、「Ctrl」+「V」
　・地点名を(P)にして、距離・高さの順に修正入力します。

　・地点名(P)の行をポール横断の数だけコピー＆ペーストします。　　　　　　　　「Ctrl」+「C」、「Ctrl」+「V」

　・以下、距離・高さの順に修正入力します。

　・各々の断面に側溝のような同じポール横断がある場合、断面を超えてコピー＆ペーストできます。

Tr1, KA5-2        ,2009/02/26  ,GTS-3005Hi,2G0072    ,KINOSHITA ,               KA5-2：測点名
Tr2, 曇り         ,無風      ,5 ℃      ,940 hPa   ,10.9      ,

Tr3,

Tr4, R3.5K        ,1.464     ,          ,          , 0.00     ,               R3.5K,1.464：器械点方向杭、器械高
TrL, C            ,     1.000,   96.1110,     3.520,          ,    0.0000         C：中心杭
TrL, L01          ,     1.000,   93.5430,     6.800, ASCO     ,    0.0000      ASCO：ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ
TrL, L02          ,     1.000,   93.5340,     7.000,          ,    0.0000

TrL, L03          ,     1.000,   93.3620,     7.030,          ,    0.0000

TrL, L04          ,     1.000,   93.3050,     7.200,          ,    0.0000

TrL, L05          ,     1.000,   93.4050,     7.230,          ,    0.0000

TrL, L06          ,     1.000,   93.3930,     7.380, COSO     ,    0.0000      COSO：ｺﾝｸﾘｰﾄ、側溝
TrL, P            ,     0.05 ,    0.00  ,          ,          ,                   P : ポール横断データ
TrL, P            ,     0.00 ,   -0.05  ,          ,          ,                0.00 : 距離、-0.05：高さ
TrL, P            ,     0.05 ,    0.00  ,          ,          ,          

TrL, P            ,     0.00 ,   -0.35  ,          ,          ,          

TrL, P            ,     0.30 ,    0.00  ,          ,          ,          

TrL, P            ,     0.00 ,    0.35  ,          ,          ,          

TrL, P            ,     0.05 ,    0.00  ,          ,          ,          

TrL, P            ,     0.00 ,    0.05  ,          ,          ,          

TrL, P            ,     0.05 ,    0.00  ,          , SOAS     ,                 SOAS：側溝、ｱｽﾌｧﾙﾄ
TrL, L07K         ,     1.000,   92.2450,    10.160, 0.00     ,    0.0000       L07K：方向杭、0.00：杭高
TrL, L08          ,     1.000,   92.0830,    12.240,          ,  359.5620

TrL, L09          ,     1.000,   91.3330,    15.170, AS       ,  359.5430         AS：ｱｽﾌｧﾙﾄ
TrL, L10          ,     1.000,   90.5810,    21.120,          ,  359.5320

TrL, L11          ,     1.000,   91.3850,    21.780,          ,  359.5410

TrL, L12          ,     1.000,   91.3850,    21.980,          ,  359.5240

TrL, L13          ,     1.000,   91.0710,    22.600,          ,  358.5650

TrL, L14          ,     1.880,   88.4330,    25.530,          ,  359.5140

TrL, L15          ,     1.700,   89.2450,    27.160, IE       ,  359.5240        IE：家屋
TrL, P            ,     1.80 ,    0.00  ,          , IE       ,                  IE：家屋
TrL, P            ,     7.00 ,   -0.20  ,          ,          ,          

Tr3,

Tr4, R3.5K        ,1.464     ,          ,          , 0.00     ,

TrR, R01          ,     1.000,  131.3300,     0.720,          ,  179.5710

TrR, R02          ,     1.000,  119.5640,     0.740,          ,  179.5640

TrR, R03          ,     1.000,  116.3830,     0.800, AS       ,  179.5420         AS：ｱｽﾌｧﾙﾄ
TrR, R04          ,     1.000,  110.3500,     1.070, GR0.8    ,  179.5230      GR0.8：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙH=0.8
TrL, P            ,     0.00 ,    0.80  ,          ,          ,          

TrL, P            ,     0.00 ,   -0.80  ,          ,          ,          

TrR, R05          ,     1.000,  104.3110,     1.720,          ,  179.5550

TrR, R06          ,     1.880,  110.4710,     4.860,          ,  179.5350

TrR, R07          ,     1.000,  119.1850,     5.450, SO       ,  180.0030         SO：側溝
TrR, R08          ,     1.900,  119.1850,     5.450,          ,  180.0030

TrR, R09          ,     1.900,  115.4010,     6.170,          ,  180.0030

TrR, R10          ,     1.000,  115.4010,     6.170,          ,  180.0030

TrR, P            ,     0.15 ,    0.00  ,          ,          ,          

TrR, P            ,     0.00 ,   -0.20  ,          , SO       ,                   SO：側溝
TrR, R11          ,     1.000,  110.4510,     8.270,          ,  180.0040

TrR, R12          ,     1.000,   97.5920,    19.440,          ,  179.5030

TrR, R13          ,     1.000,   97.2810,    19.720,          ,  179.5840

TrR, R14K         ,     0.000,   99.2820,    20.640, 0.12     ,  180.0000         R14K：方向杭、0.12：杭高
TrR, R15          ,     1.000,   96.5030,    21.570,          ,  180.0530

TrR, R16          ,     1.000,   97.3330,    22.620,          ,  179.5400

TrR, R17          ,     1.000,   97.2300,    23.040,          ,  179.5650

TrR, R18          ,     1.000,   96.5140,    23.410,          ,  179.5600

TrR, R19          ,     1.000,   96.1610,    24.940,          ,  180.0710

TrR, R20          ,     1.000,   96.2040,    26.020,          ,  180.0020

TrR, R21          ,     1.000,   95.0530,    31.910,          ,  179.5630

TrE,---------------------------------------------------------------------         観測終了
水深横断入力(W)
　・水深横断が入る位置の行(L7)を1行コピー＆ペーストします。　   　　  　「Ctrl」+「C」、「Ctrl」+「V」

　・地点名を(W)にして、水面から距離・水深の順に修正入力します。

　・地点名(W)の行を水深横断の数だけコピー＆ペーストします。　　　　　　　　「Ctrl」+「C」、「Ctrl」+「V」

　・以下、水面から距離・水深の順に修正入力します。

Tr1, NO.3+15   ,1998/10/05,ﾄﾌﾟｺﾝGTS-6,BF0287    ,田中高司  ,              NO.3+15：測点名
Tr2, 晴        ,軟風      ,21℃      ,696 mmHg  ,+29       ,

Tr3,

Tr4, R1K       ,1.527     ,          ,          , 0.25     ,               R1K,1.527：器械点方向杭、0.25：杭高
TrL, P         ,     0.420,    -0.100,          ,          ,    0.0000
TrL, P         ,     1.000,     0.200,          , AS       ,                   AS：ｱｽﾌｧﾙﾄ
TrL, R2        ,     1.000,   84.2900,     5.290,          ,    0.0000
TrL, C         ,     0.123,   87.0742,     7.301,          ,    0.0000
TrL, L1        ,     1.000,   98.2100,    14.960,          ,    0.0000
TrL, L2        ,     1.000,   99.2900,    18.720,          ,    0.0000
TrL, L3K       ,     0.300,  100.4139,    21.790, 0.22     ,    0.0000         L3K：方向杭、0.22：杭高
TrL, L4        ,     1.000,  101.2200,    23.660, GA       ,    0.0000          GA：岩盤
TrL, L5        ,     1.000,  103.0000,    25.920,          ,    0.0000
TrL, L6        ,     1.200,  103.4700,    29.280,          ,    0.0000
TrL, L7        ,     2.000,  102.0250,    33.210, WL       ,    0.0000          WL：水面
TrL, W         ,     2.00 ,   -0.50  ,          ,          ,                    W : 水深横断データ
TrL, W         ,     5.00 ,   -0.85  ,          ,          ,                 5.00 : 水面からの距離、-0.85：水深
TrL, W         ,    10.00 ,   -1.20  ,          ,          ,

TrL, W         ,    15.00 ,   -0.85  ,          ,          ,

TrL, W         ,    20.00 ,   -1.30  ,          ,          ,

TrL, W         ,    25.00 ,   -1.50  ,          ,          ,

Tr3,

Tr4, R1K       ,1.527     ,          ,          , 0.25     ,

TrR, P         ,     0.500,     0.200,          ,          ,

TrR, P         ,     0.300,    -0.100,          ,          ,

TrR, R3        ,     1.000,   84.4200,     3.220,          ,    180.0000
TrR, R4        ,     1.000,   87.4200,     9.380,          ,    180.0000
TrR, R5        ,     1.500,   89.2200,    13.260,          ,    180.0000
TrR, R6        ,     1.000,   81.2900,    18.220,          ,    180.0000
TrR, R7        ,     1.200,   79.3900,    21.360,          ,    180.0000
TrR, R8K       ,     0.000,   81.2728,    25.732, 0.13     ,    180.0000         R8K：方向杭、0.13：杭高
Tr3,

Tr4, R8K       ,1.398     ,          ,          ,          ,                     R8K,1.398：器械点方向杭
TrR, P         ,     0.800,    -0.500,          ,          ,

TrR, R9        ,     1.000,   77.4700,     2.380,          ,    180.0000
TrR, R10       ,     1.000,   81.0400,     5.630,          ,    180.0000
TrR, R11       ,     1.000,   80.1200,     7.880,          ,    180.0000
TrE,--------------------------------------------------------                     観測終了

１－２．手入力による観測データファイルの作成
　　　　観測手簿から観測データを手入力します。
    路線名 ：　　省略可

 　　　　　タブをクリックすると入力ボードが変わります。
１．セオドライト横断入力
　　　測点 ： 半角１３文字（全角６文字）以内　　――　　縦断データと一致していること。
　　観測方向 ： 左側・右側　――　観測開始位置から「左側」、「右側」と考えてください。
　　測点要素　――　全て入力してください。
　　　器械点　　 Ｃ ： 中心杭　　　　   　　　器械高  杭高不要
　　　　    　 R*K ： 方向杭・もりかえ点   器械高  開始位置のみ杭高入力
　　　 　　　　ＴＰ等 ： その他    　　　　　　　 〃           〃
   　地点　　　　Ｃ ： 中心杭　　　　　　   　杭頭を観測する。　杭高不要

　　　     　　L*K ： 方向杭・もりかえ点   杭頭を観測する。　杭高入力
  　 　　　　　　　Ｐ ： ﾎﾟｰﾙ横断
　　　　　　　　　　　　　　・　ﾎﾟｰﾙ横断の距離は、進行方向に「＋」です。
　　　　　　　　　　　　　　・　ﾎﾟｰﾙ横断の高さの基準は、１点前の地盤高です。
  　 　　　　　 　W ： 水深横断
　　　　　　　　　　　　　　・　水深横断を行う前に必ず水際（WL）を観測してください。
　　　　　　　　　　　　　　・　距離は水際（WL）からです。水深は水面からの値で「－」入力です。
　　　　　　　　　　　　　　・　左右岸の水位が違う場合、水深の補正計算は行いません。始めの水位を計算に

使用します。したがって、データ入力の前に手簿上で水深の補正計算をしておく

必要があります。　
　　　　　  　L1,L2 ： 変化点　　地点名は省略可
    杭高　――　　方向杭の位置に入ります。
    記号（ｺｰﾄﾞ）　――　　記号（ｺｰﾄﾞ）表をクリックしてください。　　記号（ｺｰﾄﾞ）表に無いｺｰﾄﾞは無視されます。
　　 測点 ・ 左側　・　右側　・　観測方法 ・ 器械点 毎に「書き込み」してください。

２．レベル横断入力
　　　測点 ： 半角１３文字（全角６文字）以内　　――　　縦断データと一致していること。
　　観測方向 ： 左側・右側　――　観測開始位置から「左側」、「右側」と考えてください。
　　測点要素　――　温度、気圧、気象補正値　入力不要
   　地点　　　　Ｃ ： 中心杭　　杭頭を観測する。　地盤不要
　　　　    　R1KT ： 方向杭　杭頭　　測り始めはＴ・Ｇの順　その他はＧ・Ｔの順　　杭頭（T）は距離不要
　　　　    　R1KG ： 方向杭　地盤　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　
  　       　　　S ： 距離ＴＰ　　　　　データ無し
  　 　　　　　　　H ： 高さＴＰ　      Ｂｓ、Ｆｓ
  　    　　　　SH ： 距離・高さＴＰ　　距離、Ｂｓ、Ｆｓ
  　 　　　　　　　Ｐ ： ﾎﾟｰﾙ横断
　　　　　　　　　　　　　　・　ﾎﾟｰﾙ横断の距離は、進行方向に「＋」です。　
　　　　　　　　　　　　　　・　ﾎﾟｰﾙ横断の高さは、高い方向に「＋」です。
　　　　　　　　　　　　　　・　ﾎﾟｰﾙ横断の高さの基準は、１点前の地盤高です。
  　 　　　　　 　W ： 水深横断
　　　　　　　　　　　　　　・　水深横断を行う前に必ず水際（WL）を観測してください。
　　　　　　　　　　　　　　・　距離は最寄りの方向杭からです。水深は水面からの値で「－」入力です。
・ 左右岸の水位が違う場合、水深の補正計算は行いません。始めの水位を計算に

使用します。したがって、データ入力の前に手簿上で水深の補正計算をしておく

必要があります。　
　　　　　  　L1,L2 ： 変化点　　地点名は省略可
    記号（ｺｰﾄﾞ）　――　　記号（ｺｰﾄﾞ）表をクリックしてください。　　記号（ｺｰﾄﾞ）表に無いｺｰﾄﾞは無視されます。
　　 測点 ・　左側　・　右側　・　観測方法 ・ 器械点 毎に「書き込み」してください。

３．成果表入力
　　　測点 ： 半角１３文字（全角６文字）以内　　――　　縦断データと一致していること。
　　観測方向 ： 左側・右側　――　観測開始位置から「左側」、「右側」と考えてください。
　　測点要素　――　入力不要
   　地点　　　　Ｃ ： 中心杭　　距離、地盤高、杭頭高を入力する。　　　　　　　  　中心杭から左側　距離：（－）
　　　     　　R1K ： 方向杭　　距離、地盤高、杭頭高を入力する。　　　　　　 　　  　　〃 　　右側　距離：（＋）

   　  　　　L1,L2 ： 変化点　　地点名は省略可  距離、地盤高を入力する。
    記号（ｺｰﾄﾞ）　――　　記号（ｺｰﾄﾞ）表をクリックしてください。　　記号（ｺｰﾄﾞ）表に無いｺｰﾄﾞは無視されます。
　　 測点 ・ 左側 ・ 右側 ・ 観測方法 ・ 器械点 毎に「書き込み」してください。

　　　全て入力したら「終了」
４．入力方法参照

２．横断計算
縦断データの測点順に計算を行います。

標高は両差補正（球差＋気差）を考慮しています。
　　　　　　・ 地球の曲率半径 ＝ ６３７０ｋｍ
　　　　　　・ ｋ ＝ ０．１３３
観測手簿に表示する路線名は「縦断測量」で入力した

路線名です。

計算結果のソート
　　観測順　　　　　――　観測した順に横断結果ファイルができます。

　　距離の小さい順　――　急峻及び複雑な地形等で、結線順に観測ができないため横断結果ファイ

ルを距離の小さい順に並べ替えます。
＊ オーバーハングが含まれている場合、手作業で横断結果ファイルを
並べ替えてください。
観測手簿の作成開始ページを指定します。
データの検索は　（１）電子野帳データ
　　 　　　　　　　　　   （２）手入力データ
　　　　　　                     　　　　の順に探します。
＊ 同一測点のデータが、電子野帳データと手入力データに分かれている場合は、あらかじめ

一カ所にまとめておく必要があります。

３．横断面グラフィックス
　　　計算結果を断面グラフィクスで確認します。

４．各種結果表示・出力
　　　横断測量の計算結果表示・出力を行います。
５．成果表
　　　　　　　成果表を作成します。　作成開始ﾍﾟｰｼﾞを入力してください。
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