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路線測量
路線測量計算メニュー
１． 中心線測量

（１） 中心線の要素　――　単曲線、クロソイド曲線の要素を求めます。
（２） 中心線（幅杭）座標計算　――　ＩＰ点の座標と曲線要素・幅杭要素より中心線の座標及び
幅杭の座標計算を行います。
　　　　　　　　　（３） 中心線等測設計算　――　基準点から中心線等の測設（逆打ち）計算を行います。
　　　　　　　　　（４） 逆投影補正量計算　――　平面距離の現地距離に対する逆投影補正量を求めます。
　　　　　　　　　（５） 中心線 中間点の計算　――　中心線の中間点要素を求めます。

　　　　　　　　　　　　　　　・　中心線　直線の中間点
　　　　　　　　　　　　　　　・　中心線　単曲線の中間点
　　　　　　　　　　　　　　　・　中心線　クロソイド曲線の中間点
　　　　　　　　　（６） 任意点より中心線へ垂線を下ろす　――　任意の座標点から中心線へ垂線を下ろし、

その点の中心線要素を求めます。

　　　　　　　　　　　　　　　・　中心線の直線へ垂線

　　　　　　　　　　　　　　　・　中心線の単曲線へ垂線
　　　　　　　　　　　　　　　・　中心線のクロソイド曲線へ垂線

　　　　　　　　　（７）クロソイド曲線の交点計算　――　クロソイド曲線と中心線が交差する点の要素と座標値を

求めます。
　　　　　　　　　　　　　　　・　クロソイド曲線と直線の交点
　　　　　　　　　　　　　　　・　クロソイド曲線と円の交点
　　　　　　　　　　　　　　　・　クロソイド曲線とクロソイド曲線の交点
２． 縦断測量
　　　　　　　　　（１） 直接縦断測量　――　レベル縦断観測手簿のデータを入力して各測点の地盤高を求めます。

　　　　　　　　　（２） 間接縦断測量　――　電子野帳より取り込んだデータ及び手入力データより、観測手簿、

計算簿及び成果表の作成を行います。

３． 横断測量　――　電子野帳より取り込んだデータ及び手入力データを基に、横断方向の距離・地盤高を計算します。

・　セオドライト横断
・　レベル横断

・　成果表

・　ポール横断

・　水深横断

４．縦・横断点座標計算　―　中心線データと縦・横断結果ファイルより縦・横断点の座標計算を行います。
５． 精度管理表　――　路線測量関係の精度管理表を作成します。
・　条件点間測量精度管理表

・　ＩＰ点間測量精度管理表

・　中心点間測量精度管理表

・　用地幅杭点間測量精度管理表

・　縦・横断測量精度管理表

６． 中心線データ → 線形SIMAデータ 変換　――　中心線データを 線形SIMA_Format変換します。
７． 縦・横断データ → SEIKO(GRAND) 変換　――　縦・横断データを SEIKO(GRAND)形式に変換
します。
８． 縦・横断データ　←→ SIMAデータ 変換　――　縦・横断データを SIMA_Format変換します。

９． 横断データ → 河床データ 変換　――　横断データを 河床データ形式に変換します。

１０． 縦・横断図作成

・　縦断データ → ＤＸＦファイル 変換　――　縦断データを DXFファイルに変換します。

・　横断データ → ＤＸＦファイル 変換　――　横断データを DXFファイルに変換します。

路線設計計算メニュー

１． 標高点 → 縦・横断図作成
中心線データと標高点（３次元）データを基に縦・横断図を作成します。
２． 縦断測量 計画高の計算　――　路線縦断の計画高を計算します。

３． 土量計算　――　工種別に土量計算を行います。
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