等流計算
　　不定形断面（河床データ）、矩形断面、管渠の等流計算を行います。
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――　不定形断面（河床データ）を作成します。
――　不定形断面（河床データ）の修正・出力をします。
――　不定形断面（河床データ）をグラフィックスで確認します。

――　等流計算を行います。
――　計算書の表示・出力をします。
――　終了
１．断面データ 作成
断面データ 作成方法
１－１．河川横断測量結果の断面データを使用する。

　　　　　　　　河川横断測量の計算が正常終了していること。

　　　　　　　　以下、「２. 断面データ 修正・出力」から計算を進めてください。
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１－２．新規に断面データを入力する。
　         不定形断面（河床データ）を新規に作成します。

          矩形断面、管渠のデータは「等流計算」の時に入力します。
河川名： 河川名を入力してください。
測点： 距離標名（半角１０文字以内）
　　　　　　追加距離： 距離標の追加距離を入力します。

（等流計算は省略可）
　　　　　　　断面の左端から結線順に入力してください。

　　　　　　　断面の両端が河積範囲位置になります。

　　　　変化点　　Max = 1000点

　　　　　　　断面ごとに「書き込み」してください。

　　　　　　　全ての断面を入力したら、「終了」
２. 断面データ 修正・出力
　　　入力した不定形断面データの修正・出力を行います。
３. 断面グラフィックス
　　　　不定形断面をグラフィックスで確認します。
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４．等流計算

　　マニングの公式を使用して等流計算を行います。

　　　計算の種類

 ・不定形断面　―　断面データを使用します。

· 矩形断面  　―　断面の幅（m）と高さ（m）を入力します。

· 管　渠　   　―　管の直径（m）を入力します。

　　　入力データ

　　　　　・粗度係数　―　少数点以下６位まで入力します。

　　　　　・水面勾配　―　少数点以下６位まで入力します。

　　　計算の方法

· ピッチ指定　―　計算ピッチ　≧　0.01m

· 流量指定　　―　流量（m3/sec）

　　　必要データを全て入力したら「計算開始」
　　　「結果表示」　--　計算結果の表示・出力を行います。
　　　計算式

　　　　　Q = A * V                    Q ：　流　量（m3/sec）　　　n ：　粗度係数　　　　　　S ：　潤　辺

　　　　　V = 1/n * R^2/3 * I^ 1/2　　  　　　　A ：　断面積（㎡）　　　　  R ：　径　深（A/S）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 　V ：　流　速（m/sec）　    I ：　水面勾配

　　　　　　　　　不定形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矩　形　　　　　　　　　　　　　　　　管　渠
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A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
S 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S 　　　　　　　　　　　　S
５．計算書の表示・出力
    計算書の表示・出力を行います。
　　＊ 計算書中の「オーバーフロー」は、断面データより計算水位が高くなったことを示します。

「 参 考 」

「 マニングの粗度係数ｎ」


『 道路土工・排水工指針 』P.22
� EMBED Excel.Sheet.8  ���








_1211963577.xls
Sheet1

		水路の形式 スイロケイシキ		水 路 の 状 況 ミズミチジョウイワン				ｎ の 範 囲 ハンカコイ						ｎの標準値 ヒョウジュンチ

		カルバート				現場打ちコンクリート ゲンバウ								0.015

						コンクリート管 カン								0.013

						コルゲートメタル管(1形) カンカタ								0.024

						コルゲートメタル管(2形) カンカタ								0.033

						ｺﾙｹﾞｰﾄﾒﾀﾙ管(ﾍﾟｰﾋﾟﾝｸﾞあり) カン								0.012

						塩化ビニル管 エンカカン								0.010

						コンクリート２次製品 ジセイヒン								0.013

		ライニングした水路 スイロ				鋼、塗装なし、平滑 コウトソウヘイカツ		0.011		～		0.014		0.012

						モルタル		0.011		～		0.015		0.013

						木、かんな仕上げ キシア		0.012		～		0.018		0.015

						コンクリート、コテ仕上げ シア		0.011		～		0.015		0.015

						コンクリート、底面砂利 テイメンジャリ		0.015		～		0.020		0.017

						石積み、モルタル目地 イシツメジ		0.017		～		0.030		0.025

						空石積み カライシツ		0.023		～		0.035		0.032

						アスファルト、平滑 ヘイカツ		0.013						0.013

		ライニングなし水路 スイロ				土、直線、等断面水路 ツチチョクセントウダンメンスイロ		0.016		～		0.025		0.022

						土、直線水路、雑草あり ツチチョクセンスイロザッソウ		0.022		～		0.033		0.027

						砂利、直線水路 ジャリチョクセンスイロ		0.022		～		0.030		0.025

						岩盤直線水路 ガンバンチョクセンスイロ		0.025		～		0.040		0.035

		自然水路 シゼンスイロ				整正断面水路 セイセイダンメンスイロ		0.025		～		0.033		0.030

						非常に不整正な断面、雑草、立木多し ヒジョウフセイセイダンメンザッソウタチキオオ		0.075		～		0.150		0.100






