河川縦・横断図作成

　　河川縦・横断データを基に、縦・横断DXFファイルを作成します。
１．河川縦断データ → DXFファイル 変換
未完成
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２．河川横断データ → DXFファイル 変換
河川横断データをDXFファイルに変換します。
作成ファイル名　――　「　K_Oudan.dxf　」
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――　横断グラフィックで断面を確認します。
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――　横断Simaデータを表示します。
変換項目

＊　最初の数値は既定値　（変更数値は保存されます。）

１．縮尺　――　縦・横の縮尺をコンボボックスより選択して
ください。
1/10　　　　　1/600
1/50　　　　　1/800
1/100　　　　 1/1000
1/200         1/2000
1/250         1/2500

1/300         1/3000
1/400         1/4000
1/500         1/5000　　　　　　　　　　　　　　入力不可
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２．

　　　　　　図面タイトル　―　図面タイトル名を入力してください。　　　省略可

[image: image5.png]THERRE




3．

　　　　　　河川名　―　河川名を入力してください。　　　　　　　　　　　省略可
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４．

　　　　　　用紙サイズ　―　コンボボックスより選択してください。　　　入力不可

・　Ａ０横、Ａ０縦

                   　　・　Ａ１横、Ａ１縦

                   　　・　Ａ２横、Ａ２縦

                   　　・　Ａ３横、Ａ３縦

                   　　・　Ａ４横、Ａ４縦

・　指定サイズ　――　用紙の高さ・幅を（㎜）入力してください。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―　４辺の内枠幅を（㎜）入力してください。
[image: image9.png]rROMElS
CoM @ Pl



[image: image10.png]R *




５．
　　　　　　寸法枠配置
　　　　　　　・　図面の向き
　　　　　　　　　　上流～下流を見た図　―　定期横断測量等の仕様
　　　　　　　　　　下流～上流を見た図　―　砂防測量等の仕様
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　　　　　　　・ 　　　　　　　　　　 ―　寸法枠の有無　　　　　　　  　選択
　　　　　　　
・ 図面タイトル位置 ―　内枠下辺からの長さ　（㎜）　整数
　　　　　　　・ 測点位置　――――　内枠下辺からの長さ　（㎜）　整数
　　　　　　　・ 寸法線位置　―――　内枠下辺からの長さ　（㎜）　整数
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外側　―　断面に対して外側

内側　―　断面に対して内側

　　　　　　　・ 標高方眼（V短） ―　１m単位の方眼長　 （㎜）　実数

　　　　　　　・ 標高方眼（V長） ―　５m単位の方眼長 　（㎜）　実数

　　　　　　　・ 距離方眼（H短） ―　１０m単位の方眼長　（㎜）　実数

　　　　　　　・ 距離方眼（H長） ―　５０m単位の方眼長　（㎜）　実数
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上側　―　ＥＬに対して上側

下側　―　ＥＬに対して下側

　　　　　　　・ 距離方眼ピッチ ―　１m、２m、１０m、5０m　 　　　選択
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　　　７．
断面配置

　　　　　　・ 上端　――　最高断面～方眼までの高さ　（㎜）　整数
　　　　　　・ 下端　――　最低河床～方眼までの高さ　（㎜）　整数
　　　　　　・ 横端　――　断面横端～方眼までの長さ　（㎜）　整数
　　　　　　・ ﾄﾝﾎﾞ幅　―　距離標杭のトンボ幅　　　　　　（㎜）　実数
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　　　８．
文字高設定

　　　　　　・ 図面タイトル　―　図面タイトルの文字高　（㎜）　実数
　　　　　　・ 縮尺　――――　縮尺の文字高　　　　　　（㎜）　実数
　　　　　　・ 測点名　―――　測点名の文字高　 　　　（㎜）　実数
　　　　　　・ 観測日　―――　観測日の文字高　 　　　（㎜）　実数
　　　　　　・ 距離標　―――　距離標高の文字高  　　（㎜）　実数
　　　　　　・ 寸法線　―――　方眼距離・標高の文字高　（㎜）　実数
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―　P.H.W.L　：　計画高水位

―　  H.W.L　：　計画高水位

―　　    EL　：　堆砂量計算等の基準水位

　　　　　　・ H.W.L・EL値　―　計画高水位等の文字高　（㎜）　実数
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――　全ての変換項目を入力したらDXF変換を開始します。
K_Oudan.dxf　が作成されます。
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変換したDXFファイルの表示
別ソフトAuto CAD 等で展開してください。
各項目ごとにレイヤー分けされています。　緑色は地物のｺｰﾄﾞ番号です。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変換項目のレイヤー分け
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全ての河川横断図
　　　図面の配置　――　以下の番号順に配置します。
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　　　　　　 １１　　　　　　　　　　　　１２　　　　　　　　　　　　１３　　　　　　　　　　　　１４　　　　　　　　　　　　 １５
　　　　　　　６　　　　　　　　　　　　　７　　　　　　　　　　　　　８　　　　　　　　　　　　　９　　　　　　　　　　　　　１０
　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　　　　　　３　　　　　　　　　　　　　４　　　　　　　　　　　　　５
＊　断面の設定値が途中で変わる場合、既存のファイル名を変えて以下の測点から再作成してください。

＊　修正後のファイル名 ：　K_Oudan .dwg
＊　横断記号は未完成
� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���
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