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ジオイド・モデルの設定
　　　ジオイド・モデルの変更及び設定を行います。
　　　ジオイド・モデルファイルは国土地理院ホームページ

より入手できます。

  国土地理院の更新履歴

2003.07.01　gsigeo2000 Ver.3 (gsigeome.ver3) 
2003.07.04　gsigeo2000 Ver.3.1 (gsigeome.ver3)
2005.12.01　gsigeo2000 Ver.4 (gsigeome.ver4)
2010.08.18　gsigeo2000 Ver.5 (gsigeome_ver5.asc)
2013.05.08　gsigeo20112000_asc (gsigeo20112000.asc)
2014.03.25　gsigeo2011_ver1_asc (gsigeo2011_ver1.asc)
2016.04.04　gsigeo2011_ver2_asc (gsigeo2011_ver2.asc)
2019.02.20　gsigeo2011_ver2_1_asc (gsigeo2011_ver2_1.asc)
現在設定中のジオイド・モデル ファイル名
ソフト配布時には、

C:\Program Files\CALXsurvey\gsigeo2011_ver2_1.asc ファイル
を参照しています。
現在設定中のジオイド・モデル バージョン名
ソフト配布時には、
日本のジオイド2011 ver2.1
を表示しています。
＊ ジオイド・モデル バージョン名は、基準点測量成果表及びジオイド高の計算に出力されます。
ジオイド・モデルの変更
     CALXsurveyソフトを上記以外にインストールした場合、参照場所を変更する必要があります。

     新しいジオイド・モデルが更新されたら、国土地理院ＨＰよりダウンロードして参照場所を再設定してくだ
さい。

[image: image2.png]



――　ダイアログより、新しいジオイド・モデルを参照、再設定します。
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――　バージョン名の標準名を表示します。

























