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現場フォルダの設定
　　　現場フォルダの変更及び設定を行います。
　　　ネットワーク等で本ソフトを複数使用するときに有効です。
　　現場フォルダの変更設定方法
　　　・　ドライブを指定します。

　　　・ フォルダを設定します。

　　　・　「OK」で確定します。

　　　＊　更新時の現場フォルダは「C:\測量\測量現場\」になっております。

　　　＊　新しい現場フォルダを指定する場合、あらかじめ「新しい現場フォルダ」を作成しておく必要があります。

　　　＊　CALXsurvey専用現場フォルダのフォルダを指定してください。その他のフォルダが混在するとエラーを
起こします。
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　　　エラー例

　　　　　現場フォルダの設定を変えてください。

CALXsurvey専用現場フォルダ
各フォルダ内に次の２個のファイルが必ずある事。

GenbaKanri.sav
Trvxyz.sav
　　ネットワークによる現場フォルダの設定方法
　　　　　現場フォルダ設定ファイル「C:\ Program Files\CALXsurvey\DrivePath.sav」の内容を変更してください。

例． 外付けHDDに現場フォルダを置く場合
C:\測量\測量現場\
　　　　　　　↓

\\FMVDPC001\Ext43-1p\測量\測量現場\
























